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DIN 11851
Il raccordo DIN11851, è composto da: un dado cilindrico 
scanalato chiamato girella; da un raccordo maschio, sul quale 
trova alloggiamento la girella; da un raccordo Femmina; da una 
guarnizione.
Questa tipologia di attacchi rapidi viene impiegata in diversi settori, 
tra cui oil&gas, chimico, trattamento acque, nell’industria enologica, 
farmaceutica e alimentare. 
Questa tipologia di raccordo è ampiamente utilizzata nel Regno 
Unito, in tutta Europa e in Medio Oriente, ed è abbastanza diffusa 
anche negli Stati Uniti.

COMPOSTO DA:
	▪ Bocchettone DIN femmina
	▪ Bocchettone DIN maschio 
	▪ Girella DIN

CONFIGURAZIONI
	▪ A saldare 
	▪ Con portagomma
	▪ Filettato 
	▪ Guarnizioni per raccordo DIN disponibili in FKM 
– EPDM – PTFE – NBR – SILICONE

	▪ Tappo di chiusura DIN

DIMENSIONI
DN: 10 mm – 150 mm

MATERIALI
Acciaio inossidabile AISI 304 – AISI 316 

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Pressione: 16-40 bar
Temperatura: -40/+200°C

DN mm H mm x inch

10 28 x 1/8

15 34 x 1/8

20 44 x 1/6

25 52 x 1/6

32 58 x 1/6

40 65 x 1/6

50 78 x 1/6

60 85 x 1/6

65 95 x 1/6

80 110 x 1/4

100 130 x 1/4

125 160 x 1/4

150 190 x 1/4

CLAMP
Il raccordo CLAMP è di facile montaggio e smontaggio e si utilizza 
nei processi di sanificazione, nel settore alimentare e, soprattutto, 
nel settore farmaceutico.
Essi trovano largo impiego durante i vari processi industriali poiché 
non è richiesto nessun utensile per il loro collegamento, in quanto 
eseguito manualmente.

I raccordi CLAMP sono realizzati in conformità alle norme: BS4825 - 
ISO2852 - DIN32676

COMPOSTO DA:
CLAMP “BS” “ISO” “DIN”
	▪ Morsetto di serraggio CLAMP 
	▪ 	Tronchetto CLAMP a Saldare 

CONFIGURAZIONI
	▪ A saldare
	▪ Con il portagomma
	▪ 	Filettato 
	▪ 	Guarnizione CLAMP in SILICONE PTFE – 
EPDM – FKM

DIMENSIONI
Da 1/2” a 12”

MATERIALI
Acciaio inossidabile AISI 304 – AISI 316 

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Pressione: 8-80 bar
Temperatura: -40/+200°C

CLAMP “BS 4825”

DN 
inch

L 
mm

F 
mm

S 
mm

1/2 25,1 12,7 1,65

3/4 25,1 19,05 1,65

1 50,4 25,4 1,65

1 1/2 50,4 38,1 1,65

2 64,0 50,8 1,65

2 1/2 77,4 63,5 1,65

3 90,9 76,1 1,65

4 118,8 101,6 2,11

6 167,0 152,4 2,77

8 217,4 203,2 2,77

10 268,5 254,0 3,56

12 319,3 304,8 3,56

CLAMP “ISO 2852”

DN 
inch

L 
mm

F 
mm

S 
mm

10 34,0 17,2 1,6

15 34,0 21,3 1,6

20 50,4 26,9 1,6

25 50,4 33,7 1,6

32 50,4 42,4 1,6

40 64,0 48,3 1,6

50 77,4 60,3 2,0

65 90,9 76,2 2,0

80 106,0 88,9 2,0

100 130,0 114,3 2,0

125 155,0 139,7 3,0

150 183,0 168,3 3,0

200 233,5 219,1 3,0

250 319,3 273,0 3,0

CLAMP “DIN 32676”

DN 
inch

L 
mm

F 
mm

S 
mm

10 34,0 12 1,5

15 34,0 18 1,5

20 34,0 22 1,5

25 50,4 28 1,5

32 50,4 34 1,5

40 50,4 40 1,5

50 64,0 52 1,5

65 90,9 70 2,0

80 106,0 85 2,0

100 118,8 104 2,0

125 155,0 129 2,0

150 183,0 154 2,0

200 233,5 204 2,0

250 268,5 254 3,0

300 319,3 305 3,0
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EXPRESS
L’attacco rapido EXPRESS viene chiamato anche raccordo per 
acqua, si tratta di raccordi simmetrici che vengono innestati tramite 
rotazione grazie alle griffe di accoppiamento, distanziate l’una 
dall’altra da 41 mm come standard.
Risulta conforme alla norma NFE 29-573 e viene principalmente 
utilizzato per il passaggio di acqua e aria compressa.

CONFIGURAZIONI
	▪ Con portagomma
	▪ 	Filettato 
	▪ 	Guarnizioni in NBR – FKM
	▪ 	Tappo

DIMENSIONI
Da 1/4” a 1”

MATERIALI
	▪ AISI 316
	▪ Ottone

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Pressione max: 10 bar
Temperatura: -30/+120°C

Ø A 
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

1/4" 57 40 14

3/8” 57 40 19

1/2" 57 41 24

3/4" 57 41 31

1” 57 44 34

1.1/4” 57 46 44

Ø A 
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

1/4" 57 32 17

3/8” 57 32 21

1/2" 57 32 26

3/4" 57 35 33

1” 57 38 38

1.1/4” 57 43 46

Per tubo 
flessibile Ø 
int. (mm)

A 
(mm)

B
(mm)

7 57 69

8 57 69

9 57 69

10 57 69

11 57 69

13 57 69

16 57 69

19 57 69

22 57 69

25 57 69

A 
(mm)

B
(mm)
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CHICAGO
L’attacco rapido CHICAGO è raccomandato per l’utilizzo su qualsiasi
tipo di apparecchiatura pneumatica.
Anche questa tipologia di connessione si basa su due raccordi
simmetrici, che si possono innestare tra di loro indipendentemente 
dal tipo di configurazione. Solitamente per eliminare la possibilità di
disconnessione accidentale viene fornito con una clip di sicurezza.
Questa clip è progettata per essere inserita nella apposita chiusura 
fori presente sul corpo dei raccordi e assicura che quest’ultimi siano 
stati collegati correttamente.

CONFIGURAZIONI
	▪ Con portagomma
	▪ Filettato 
	▪ Guarnizioni in NBR – FKM

DIMENSIONI
Da 1/4” a 1”

MATERIALI
	▪ Ottone
	▪ AISI316
	▪ Acciaio zincato

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Pressione max 10 bar
Temperatura: -30/+120°C

Ø A 
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D 
(mm)

1/4" 63.50 65.09 25.40 11.11

3/8” 63.50 65.09 25.40 11.11

1/2" 63.50 68.26 31.75 12.70

3/4" 63.50 71.44 31.75 14.29

1” 63.50 73.02 31.75 15.88

Ø A 
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D 
(mm)

3/8” 63.50 61.91 28.57 19.05

1/2” 63.50 61.91 28.57 19.05

3/4” 63.50 63.50 36.51 19.05

1” 63.50 52.39 41.27 19.05

Ø A 
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D 
(mm)

3/8” 63.50 82,5 42,18 10,94

1/2” 63.50 85,95 40,62 13,28

3/4” 63.50 98,45 53,12 19,53

1” 63.50 11,95 70,31 26,56

Ø A 
(mm)

B 
(mm)

ALL 63.50 63,50
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GUILLEMIN
L’Attacco rapido Guillemin è un tipo di raccordo ad 
accoppiamento simmetrico.

Nasce dalla normativa AFNOR (association Française de 
Normalisation), oggi è conosciuta come norma EN14420-8 a 
livello internazionale.

I principali settori d’impiego sono l’industria chimica, le 
autobotti e in particolare quelle per l’antincendio.

CONFIGURAZIONI
	▪ Con portagomma
	▪ Filettato
	▪ A saldare 
	▪ Girevoli
	▪ Tappo Guillemin 
	▪ Guarnizioni in PTFE – FKM – EPDM - NBR

DIMENSIONI
Disponibili da 3/4” a 6”

MATERIALI
	▪ AISI316
	▪ Alluminio
	▪ Polipropilene

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Pressione: varia a seconda del materiale 
Temperatura: -40/+200°C

Ø Distanza ganasce 
(mm)

1.1/2” 55

2” 69

2.1/2” 84

3” 103

4” 123

STORZ
L’attacco rapido STORZ ha la particolarità di avere un 
collegamento simmetrico, in quanto prevede che due estremità 
identiche possano unirsi tra loro creando una connessione a 
tenuta stagna tra le guarnizioni interne.

I settori di utilizzo più diffusi sono nel campo industriale, agricolo, 
navale, nell’edilizia e nelle raffinerie.

CONFIGURAZIONI
	▪ Con portagomma
	▪ Filettato 
	▪ Flangiato
	▪ Raccordo STORZ girevole
	▪ Guarnizioni in NBR – FKM – Silicone

DIMENSIONI
Da 1” a 8”

MATERIALI
	▪ AISI316
	▪ Alluminio

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Pressione: tra i 10 e 16 bar a seconda 
della versione

Misura 
attacco 

(KA mm)
Misura in 

cifre-lettere
Filetto 

fammina 
ISO 228

31 25-D 1/2”
31 25-D 3/4”
31 25-D 1”
31 25-D 1”1/4
44 32 1”
44 32 1”1/4
52 38-H 1”
52 38-H 1”1/4
52 38-H 1”1/2
52 38-H 2”
59 45 1”1/2
59 45 2”
66 52-C 3/4”
66 52-C 1”
66 52-C 1”1/4
66 52-C 1”1/2
66 52-C 2”
66 52-C 2”1/2
81 65 1”1/2

Misura 
attacco 

(KA mm)
Misura in 

cifre-lettere
Filetto 

fammina 
ISO 228

81 65 2”
81 65 2”1/2
81 65 3”
89 75-B 2”
89 75-B 2”1/2
89 75-B 3”
89 75-B 3”
105 90 3”
115 100 4”
133 110-A 3”
133 110-A 4”
133 110-A 4”
133 110-A 4”1/2
133 110-A 5”
148 125 5”
159 135 5”1/2
160 150 6”
188 165 6”
188 165 7”
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REALIZZAZIONE SECONDO SPECIFICA:
L’esperienza accumulata nel corso degli anni nella produzione di raccordi rapidi ha spinto 
ERRE.DI a dedicare ulteriori risorse per garantire la massima soddisfazione dei clienti 
attraverso l’offerta di un servizio completo.

ERRE.DI si è specializzata nella progettazione e realizzazione di pezzi speciali su misura, 
conformi ai disegni, alle specifiche tecniche e alle esigenze dei clienti, rispondendo con 
efficienza e qualità totale. Tutti i prodotti realizzati rispettano appieno le caratteristiche 
tecniche e le prestazioni richieste.

La nostra azienda è in grado di garantire un ottimo rapporto qualità-prezzo grazie 
all’ottimizzazione della gestione aziendale, alla ricerca di partner e fornitori qualificati e 
altamente affidabili.

Inoltre ERRE.DI offre la possibilità di gestire ordini programmati per grandi quantità 
con consegne dilazionate su lunghi periodi. Propone inoltre la produzione di marcature 
personalizzate e la vendita di raccorderia già assemblata, composta da componenti 
realizzati internamente, testati e confezionati con loghi.

RAPIDO ITALIANO CUNA
L’attacco rapido ITALIANO è composto da due parti di medesime 
dimensioni, una maschio e l’altra femmina, le quali vengono unite 
tramite la rotazione di una ghiera con leva che previene le perdite o 
le vibrazioni pericolose. 
I raccordi per autocisterne dei carburanti di tipo italiano variano 
anche in base alla quantità di carburante da trasportare.

COMPOSTO DA:
	▪ Raccordo ITALIANO maschio
	▪ Raccordo ITALIANO a leva femmina
	▪ Riduzione maschio e femmina

CONFIGURAZIONI
	▪ Con portagomma
	▪ Filettato 
	▪ Tappo femmina con leva
	▪ Tappo maschio
	▪ Guarnizioni in NBR – FKM – PTFE

DIMENSIONI
Disponibili in 3 misure: 2” – 3” – 4”

MATERIALI
	▪ Ottone
	▪ AISI316 

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Pressione: max 30 bar
Temperatura: -20/+200°C

TANKWAGEN
L’attacco rapido TANKWAGEN tedesco è regolato dalla norma EN 
14420-6 (DIN28450).
Questa tipo di giunto è composto da un raccordo femmina (MK) e 
uno maschio (VK). La parte MK è composta da una leva, un anello di 
bloccaggio e un anello a corona.
I TW vengono impiegati principalmente come collegamenti per 
scarico carburanti, da banchine e autobotti.

COMPOSTO DA:
	▪ Raccordo TW maschio 
	▪ Raccordo TW femmina con leve e anello di 
chiusura

CONFIGURAZIONI
	▪ Con portagomma
	▪ Filettato 
	▪ Tappo TW (anche in ALU e MOP)
	▪ Guarnizioni in NBR – FKM – PU – CSM 

DIMENSIONI
Disponibili in 3 misure: 2” – 3” – 4”

MATERIALI
	▪ Ottone
	▪ AISI316 

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Pressione: max 16 bar
Temperatura: -40/+200°C


