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INNESTO A SFERA ISO A 
La loro particolarità consiste nell’avere incorporata, sia nella 
parte maschio che nella parte femmina, una valvola di ritegno, la 
quale evita la fuoriuscita del fluido nel momento in cui l’attacco 
rapido viene disinnestato. L’innesto serie ISO A 7241 è utilizzato 
prevalentemente in Europa e sono particolarmente idonei per 
l’installazione su impianti oleodinamici.

CONFIGURAZIONI
	▪ Filettato femmina (BSP o NPT)
	▪ Passaggio libero
	▪ Guarnizione in EPDM – NBR - FKM - 
KAFLON

DIMENSIONI
Da 1/8” a 2”

MATERIALI
Acciaio inossidabile AISI 316
Acciaio zincato

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Pressione max: VEDI TABELLA
Temperatura: -30/+300°C

INNESTO A SFERA ISO B 
L’innesto rapido ISO B è tra le tipologie più diffuse a livello 
internazionale e trova applicazione su un’ampia gamma 
di attrezzature mobili ed industriali. Le serie ISO A e ISO 
B presentano vantaggi tecnici e dimensioni simili e sono 
ampiamente impiegati entrambi; la serie ISO B 7241 è 
utilizzata prevalentemente nell’industria chimica e nel 
continente americano.

CONFIGURAZIONI
	▪ Filettato femmina (BSP o NPT)
	▪ Passaggio libero
	▪ Guarnizione in EPDM – NBR - FKM - KAFLON

DIMENSIONI
Da 1/8” a 2”

MATERIALI
Acciaio inossidabile AISI 316
Acciaio zincato

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Pressione max: VEDI TABELLA
Temperatura: -30/+300°C

Disponibile modello con tenute per basse temperature 
per applicazioni criogeniche

DATI TECNICI

Ø A B C D L SW1 SW2 S P M
inch mm mm mm mm mm mm mm2 bar Kg

1/4" - 06 50 34 26 70 19 19 18 350 0,16

3/8" - 09 57 40 30 80 22 22 40 350 0,22

1/2" - 13 70 46 38 95 27 27 79 300 0,38

3/4" - 19 81 53,5 48 108 34 32 138 250 0,67

1" - 25 96 63 54 126 38 41 224 170 0,92

1.1/4" - 30 115 69 70 143 50 50 286 140 1,95

1.1/2" - 40 123 72,5 81 145 60 60 480 140 2,85

2" - 50 150 90 106 182 70 70 1730 100 3,85

DATI TECNICI

Ø A B C D L SW1 SW2 S2 WP M
inch mm mm mm mm mm mm mm2 bar Kg

1/8" - 04 31 50 24 62 14 14 12,5 300 0,11

1/4" - 06 36 57 28 72 19 19 22,5 300 0,17

3/8" - 09 39 64 35 78 24 22 40,5 250 0,29

1/2" - 13 45,5 73 42 91 27 27 79 250 0,5

3/4" - 19 53,5 87 51,5 107 36 34 169 250 0,85

1" - 25 63 102 60 125 41 41 224 250 1,25



42 43

INNESTO A SFERA TV 
L’innesto con valvola serie TV è molto diffuso in Italia. Si adatta 
bene a qualsiasi applicazione oleodinamica e tra i suoi punti di 
forza troviamo la sua robustezza e la vasta gamma di misure in 
cui è prodotto. 

CONFIGURAZIONI
	▪ Filettatura standard BSPP altre su richiesta
	▪ Guarnizione in FKM – EPDM -NBR

DIMENSIONI
Da 1/8” a 2”

MATERIALI
Acciaio inossidabile AISI 304
Acciaio zincato

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Pressione max: da 80 a 120 bar
Temperatura: -30/+300°C

INNESTO RAPIDO FACCIA 
PIANA
L’innesto rapido faccia piana ISO 16028 viene utilizzato 
per connettere utensili idraulici su macchine operatrici 
nei settori dell’edilizia, della costruzione e manutenzione 
stradale e ferroviaria, nell’industria mineraria e nei cantieri 
navali.
I suoi punti di forza sono la facilità di pulizia e la 
bassissima perdita di fluido nelle operazioni di 
connessione e disconnessione.

CONFIGURAZIONI
	▪ Filettato femmina BSP
	▪ Guarnizione in FKM - EPDM -NBR - KAFLON

DIMENSIONI
Da 1/8” a 2”

MATERIALI
Acciaio inossidabile AISI 316
Acciaio zincato

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Pressione max: VEDI TABELLA
Temperatura: -30/+300°C

DATI TECNICI

Ø A B C D L CH1 CH2
inch mm mm mm mm mm mm

1/4" - 06 35 52 27 70,5 19 21

3/8" - 09 39 61 35 80 22 27

1/2" - 13 45 67 38 92 27 30

3/4" - 19 53 82 46 106,5 34 38

1" - 25 59 95,5 55 120 41 45

DATI TECNICI

Ø A B C L SW1 SW2 WP M
inch mm mm mm mm mm bar Kg

1/4" - 06 48 48 86 22 22 300 0,25

3/8" - 09 67 68 118 27 27 250 0,40

1/2" - 13 68 74 125 32 32 250 0,65

3/4" - 19 70 79 130 36 36 200 0,75

1" - 25 82 93 153 45 45 150 1,20

1.1/4" - 30 90 106 172,5 55 55 100 1,95

1.1/2" - 40 112 132,5 173 65 65 90 4,50

2" - 50 124 157 242 75 75 60 8,50


