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Composizione

P   P   Z

Specificare un tubo VR-FLEXCHEM è facile. I tre componenti del tubo sono individuabili da tre lettere:

FLEXCHEM

Applicazioni
VR – FLEXCHEM consiste in un tubo ideale per il trasferimento di prodotti petrolchimici e gas diversi, 
offrendo ottima versatilità, flessibilità e resistenza.

I tubi VR- FLEXCHEM sono ampiamente utilizzati nella marina, per lo scarico di autocisterne, nelle torri di 
carico, per il trasferimento di sostanze nei/dei serbatoi tetto galleggiante, Ship to Ship e Ship to Shore. 

TUBI FLESSIBILI 
COMPOSITI

Il tubo flessibile composito è la risposta più efficiente alle esigenze del trasporto di fluidi 
nell’industria chimica e petrolchimica così come nel settore dei servizi e dei trasporti.
I materiali tradizionali (gomma o PVC) non possono infatti garantire la sicurezza quando 
sono coinvolte sostanze più o meno aggressive, con temperature diverse, anche elevate, e 
condizioni di pressione talvolta impegnative.
I plastici rinforzati, ed in particolare i materiali compositi, rappresentano viceversa la migliore 
risposta per un gran numero di situazioni pratiche.
È costituito da diverse combinazioni di film e tessuti in Polipropilene e Poliestere impregnati 
con speciali materiali termoplastici resistenti all’abrasione.
I diversi strati di film e il tessuto, non sono incollati tra di loro o vulcanizzati, ma semplicemente 
bloccati tra le due spirali; la spirale interna spinge verso l’esterno, mentre la spirale esterna 
blocca verso l’interno i vari strati tra di esse compresi.

Il tubo composito VR – FLEXCHEM di ERRE.DI è:

VERSATILE: 
può essere utilizzato per idrocarburi e prodotti chimici, perché
Il suo rivestimento interno è personalizzabile e resistente.

FLESSIBILE: 
due spirali, interna ed esterna, garantiscono robustezza e raggi di curvatura minimi per 
adattarsi a tutti i tipi di operazioni di carico e trasferimento: installazioni terrestri, bracci di 
carico e applicazioni marine.

LEGGERO
ma RESISTENTE alla pressione: perché nella sua costruzione lo spessore delle sue pareti è 
stabilito in base alla pressione specificata.

PERSONALIZZABILE
nelle sue tre componenti fondamentali: rivestimento interno (per essere resistente a qualsiasi 
tipo di prodotto) e personalizzabile anche nelle qualità delle sue due spirali (acciaio inox, 
ferro zincato, PP, PTFE).

2° lettera mat. 
Spierale interna

1° lettera mat.
Rivestimento interno

3° lettera mat. 
Spierale esterna
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TUBO COMPOSITO
FLEXCHEM-PPZ
Code: TFCPPZ

Il tubo composito FLEXCHEM-PPZ, è costruito da multistrati di film e tessuti in Polipropilene e Poliestere, 
avvolti tra una spirale interna in acciaio rivestita in Polipropilene ed una spirale esterna in acciaio zincato.
La copertura è costituita da tessuti in poliestere impregnati con speciali termoplastici resistenti 
all’abrasione, agli agenti atmosferici, la luce, i raggi UV e l’ozono. 
Lo strato interno in Polipropilene lo rende estremamente flessibile e leggero, e adatto all’aspirazione e 
mandata di prodotti chimici.
VR-FLEXCHEM PZZ è raccomandato per il rilascio e/o aspirazione di carburante, oli e lubrificanti, in 
autocisterne, vagoni o depositi fissi; viene impiegato principalmente nei processi dove la flessibilità e la 
leggerezza sono requisiti indispensabili.

CARATTERISTICHE
Rivestimento interno: Polipropilene (p)
Spirale interna: Acciaio rivestito in Polipropilene (P)
Spirale esterna: Acciaio Zincato (Z)
Copertura: Polipropilene
Temperatura: -20°C + 100°C
Fattore di sicurezza: rapporto fra pressione di esercizio e pressione di scoppio 5:1
Dimensione: da DN 1” ( 25 mm) a DN 12” ( 300 mm)
Pezzatura: 30 m. Altro consulto
Lunghezza Rotolo: 30m (altre misure su richiesta)
Certificazione & Norme: Atex DNV gl: 13765, 13766, MARINE e realizzato in accordo alla normativa 
EN 17365:2010

TUBO COMPOSITO 
FLEXCHEM-PPX
Code: TFCPPX

Il tubo composito FLEXCHEM-PPX, è costruito da multistrati di film e tessuti in Polipropilene e Poliestere, 
avvolti tra una spirale interna in acciaio zincato rivestita in Polipropilene ed una spirale esterna in acciaio 
inox come antiscintilla.
La copertura è costituita da tessuti in poliestere impregnati con speciali termoplastici resistenti 
all’abrasione, agli agenti atmosferici, la luce , i raggi UV e l’ozono.
Lo strato interno in Polipropilene lo rende estremamente flessibile e leggero, e adatto all’aspirazione e 
mandata di prodotti chimici.
VR-FLEXCHEM PPX è raccomandato per il rilascio e/o aspirazione di una vasta gamma di prodotti chimici 
con buon comportamento con PP come fenolo o acido fosforico e che si trovano in ambienti corrosivi. È 
adatto per l’uso nel carico e scarico di autocisterne, vagoni, in impianti e applicazioni marine.

CARATTERISTICHE
Rivestimento interno: Polipropilene (P)
Spirale interna: Acciaio rivestito in Polipropilene (P)
Spirale esterna: Acciaio inossidabile AISI 316 (X)
Copertura: Polipropilene
Temperatura: -20°C + 100°C
Fattore di sicurezza: rapporto fra pressione di esercizio e pressione di scoppio 5:1
Dimensione: da DN 1” ( 25 mm) a DN 12” ( 300 mm)
Pezzatura: 30 m.  Altro consulto
Lunghezza Rotolo: 30m (altre misure su richiesta)
Certificazione & Norme: Atex DNV gl: 13765, 13766, MARINE e realizzato in accordo alla normativa 
EN 17365:2010

IN ∅ RAGGIO DI CURVATURA PESO

  in   mm   Kg/m

1 68 0,90
1 1/2 100 1,62

2 150 1,80
2 1/2 190 2,50

3 250 2,90
4 320 5,44
6 497 11,90
8 740 21,50

10* 920 25,00

IN ∅ RAGGIO DI CURVATURA PESO

  in   mm   Kg/m

1 68 1,17
1 1/2 105 1,70

2 190 2,01
2 1/2 225 2,68

3 290 3,40
4 320 5,42
6 497 12,03
8 740 21,70

10* 920 25,80
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TUBO COMPOSITO 
FLEXCHEM-TXX
Code: TFCTXX

CARATTERISTICHE
Rivestimento interno: P.T.F.E. (T)
Spirale interna: Acciaio inossidabile 316 (X)
Spirale esterna: Acciaio inossidabile 316 (X)
Copertura: Polipropilene
Temperatura: -20°C + 100°C
Fattore di sicurezza: rapporto fra pressione di esercizio e pressione di scoppio 5:1
Dimensione: da DN 1” ( 25 mm) a DN 10” ( 250 mm)
Pezzatura: 30 m.  Altro consulto
Lunghezza Rotolo: 30m (altre misure su richiesta)
Certificazione & Norme: Atex DNV gl: 13765, 13766, MARINE e realizzato in accordo alla normativa 
EN 17365:2010

Il tubo composito FLEXCHEM-TXX, è costruito attorno a multistrati di Politetrafluoroetilene (PTFE), avvolti 
tra una spirale interna ed esterna in acciaio inox, inoltre nella costruzione viene inserito un tubolare in FEP.
Lo strato interno in PTFE e la spirale metallica in acciaio inox 316, lo rendono adatto a soddisfare 
applicazioni gravose che vanno dall’aspirazione e mandata di prodotti chimici altamente aggressivi, acidi, 
vernici, solventi.
VR-FLEXCHEM TXX è raccomandato per rilasciare e/o aspirare una grande varietà di sostanze chimiche 
altamente aggressive usate in quelle applicazioni dove il polipropilene non è adatto. Il suo rivestimento 
interno in PTFE e le spirali in acciaio inossidabile lo rende ideale per l’uso in autocisterne, vagoni o 
cisterne in suolo.

TUBO COMPOSITO 
FLEXCHEM-PXX
Code: TFCPXX

VR-FLEXCHEM PXX è raccomandato per il rilascio e/o aspirazione di una vasta gamma di prodotti chimici 
compatibili con ogni polipropilene e con l’acciaio inossidabile col quale può venire a contatto all’interno 
e/o all’esterno del tubo, in autobotti, vagoni o depositi in terreno.

CARATTERISTICHE
Rivestimento interno: Polipropilene (P)
Spirale interna: Acciaio inossidabile 316 (X)
Spirale esterna: Acciaio inossidabile 316 (X)
Copertura: Polipropilene
Temperatura: -30°C + 100°C
Pressione: da 0,8 – 16 bar
Fattore di sicurezza: rapporto fra pressione di esercizio e pressione di scoppio 5:1
Dimensione: da DN 1” ( 25 mm) a DN 10” ( 250 mm)
Pezzatura: 30 m.  Altro consulto
Lunghezza Rotolo: 30m (altre misure su richiesta)
Certificazione & Norme: Atex DNV gl: 13765, 13766, MARINE

IN ∅ RAGGIO DI CURVATURA PESO

  in   mm   Kg/m

1
1 1/2 105 1,80

2 190 2,06
2 1/2 225 2,80

3 290 3,50
4 320 5,44
6 497 11,90
8 740 21,50

10* 920 25,00

IN ∅ RAGGIO DI CURVATURA PESO

  in   mm   Kg/m

1 68 1,22
1 1/2 105 1,89

2 190 2,16
2 1/2 225 2,83

3 290 3,67
4 320 5,71
6 497 12,49
8 740 22,30

10* 920 25,90



80 81

CARATTERISTICHE
Rivestimento interno: P.T.F.E (T)
Spirale Interna: P.T.F.E (T)
Spirale Esterna: Acciaio inossidabile 316 (X)
Copertura: Polipropilene
Dimensioni: Da 1” a 10”
Pressione: da 0,8 – 16 bar (10 bar dal 12”)
Temperatura: -30 º C a +100 ° C
Pezzatura: 30 mt. Altro consulto
Lunghezza Rotolo: 30m (altre misure su richiesta)
Fattore di sicurezza: rapporto fra pressione di esercizio e pressione di scoppio 5:1
Certificazioni: ATEX Class I Zone 1 e 2  &  PED 2014/68/Ue
Possibilità di estremità rivestite in HALAR®️

TUBO COMPOSITO 
FLEXCHEM-TTX

Il tubo composito FLEXCHEM-TTX, è costruito attorno a multistrati di Politetrafluoroetilene (PTFE), avvolti 
tra una spirale interna rivestita in P.T.F.E. ed esterna in acciaio inox, inoltre nella costruzione viene inserito 
un tubolare in FEP.
VR-FLEXCHEM TTX è raccomandato per rilasciare e/o aspirare una varietà di sostanze grazie alla sua 
spirale metallica e rivestimento in PTFE. 
Presenta una compatibilità con solventi, acidi, composti basici e composti aromatici.
È possibile fornire i componenti con le estremità realizzate interamente in PVDF o in AISI 316, 
accompagnate da un rivestimento speciale in HALAR. Tale trattamento assicura una completa 
compatibilità con fluidi acidi, sia a bassa che ad alta concentrazione.

TUBO COMPOSITO 
FLEXCHEM-CXX
Code: TFCTXX

CARATTERISTICHE
Rivestimento interno: Poliammide
Spirale interna: Acciaio inossidabile 316 (X)
Spirale esterna: Acciaio inossidabile 316 (X)
Copertura: Polipropilene
Pressione: da 0,8 – 21 Bar
Temperatura: -196°C / + 45°C
Dimensione: da 1” a 10”
Pezzatura: 30 m. Altro consulto
Lunghezza Rotolo: 30m (altre misure su richiesta)
Fattore di sicurezza: rapporto fra pressione di esercizio e pressione di scoppio 5:1
Certificazione & Norme: Atex DNV gl: 13765, 13766, MARINE e realizzato in accordo alla normativa 
EN 17365:2010

FLEXCHEM-CXX è un tubo progettato con la combinazione di multistrati di diversi polimeri e spirali 
in acciaio inossidabile 316L con la più recente tecnologia di produzione che lo rende una soluzione 
eccellente e sicura per resistere a prodotti criogenici a temperature estreme fino a -196ºC. In applicazioni 
comuni come il carico e lo scarico di gas naturale liquefatto in camion, vagoni e persino applicazioni 
marittime.

IN ∅ RAGGIO DI CURVATURA PESO

  in   mm   Kg/m

1 68 1,22
1 1/2 105 1,89

2 190 2,16
2 1/2 225 2,83

3 290 3,67
4 320 5,71
6 497 12,49
8 740 22,30

10* 920 25,90

IN ∅ RAGGIO DI CURVATURA PESO

  in   mm   Kg/m

1 150 1,60
1 1/2 200 1,80

2 200 2,20
2 1/2 200 2,65

3 250 3,80
4 500 5,70
6 670 16,40
8 930 28,70

10* 2550 31,00
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TUBO COMPOSITO 
FLEXCHEM-HXX

CARATTERISTICHE
Rivestimento interno: Poliammide/PTFE/Fibra di vetro
Spirale interna: Acciaio inossidabile 316 (X)
Spirale esterna: Acciaio inossidabile 316 (X)
Copertura: Polipropilene
Pressione: da 0,8 – 14 Bar
Temperatura: -30°C / + 240°C
Dimensione: da 1” a 10”
Pezzatura: 30 m.  Altro consulto
Lunghezza Rotolo: 30m (altre misure su richiesta)
Fattore di sicurezza: rapporto fra pressione di esercizio e pressione di scoppio 5:1
Certificazione & Norme: Atex DNV gl: 13765, 13766, MARINE e realizzato in accordo alla normativa 
EN 17365:2010

FLEXCHEM – HXX è un tubo progettato con una combinazione di strati di PP, Poliammide PTFE e Fibra 
di vetro per poter resistere a temperature elevate fino a 240 °C senza perdere le sue caratteristiche di 
flessibilità e robustezza. Grazie alle sue spirali interne ed esterne in acciaio inossidabile 316L, può essere 
utilizzato nelle condizioni esterne più estreme e corrosive. Il suo peso leggero lo rende un’alternativa ai 
tubi in gomma pesanti per applicazioni come bitume, carico/scarico di aria calda
di camion, vagoni ferroviari, impianti e persino applicazioni marine.

IN ∅ RAGGIO DI CURVATURA PESO

  in   mm   Kg/m

1 75 1,30
1 1/2 120 2,01

2 200 2,40
2 1/2 240 3,02

3 320 3,90
4 340 5,90
6 550 12,70
8 800 23,00

10* 1050 26,00


